
Dwugazowy, ręczny wykrywacz gazów Drager
PAC 8500 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cena produktu  

3 559,62 zł  

 

  

Opis produktu  

Ręczny dwugazowy detektor Drager 8500 do pracy w trudnych warunkach

 



Drager 8500 to niewielki i zarazem profesjonalny detektor wyposażony w podwójny czujnik
umożliwiający wykrycie dwóch gazów jednocześnie H2S i CO oraz O2 i CO oraz CO H2-CP.
Zwarta konstrukcja oraz kompaktowe rozmiary pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach.

Prosta obsługa

2 przyciski

Alarmy

światło, dźwięk i wibracje

Zasilanie

bateria 9 V

Interfejs

IrDA

PAC 8500 to w pełni profesjonalne urządzenie marki Drager, które umożliwia błyskawiczne
wykrycie wycieku gazu. Model 8500 jako pierwszy z serii PAC umożliwił detekcję dwóch gazów
jednocześnie. Jest to wszechstronne narzędzie o kompaktowych rozmiarach i dużej wytrzymałości
do pracy w najcięższych warunkach.
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Mierniki gazu
W ofercie SpyShop dostępne są mierniki wykrywające jeden gaz Drager PAC 6500

Najważniejsze cechy wykrywacza gazów Drager PAC 8500

Banalna obsługa

Detektory gazów marki Drager cechuje banalna obsługa. Urządzenie w przednim panelu
posiada wbudowany ekran oraz dwa przyciski, które umożliwiają wybór wykrywanego gazu.
Ponadto operator ma możliwość określenia dopuszczalnych stężeń gazów:

STEL - najwyższe, dopuszczalne stężenie chwilowe
TLV - najwyższe, dopuszczalne stężenie

Praca w strefach zagrożonych wybuchem

Jedną z ważniejszych cech detektorów jest możliwość i umiejętność pracy w narażonych na
wybuch strefach Z1 i Z2 (gaz, para, mgła), grup wybuchowości klasyfikowanych IIA, IIB,
IIC oraz w obszarach z klasami temperatur T1, T2, T3 i T4.

Alarmy 360°

W przypadku wykrycia szkodliwego stężenia gazu urządzenie wysyła syganały dźwiękowe na
poziomie 90 dB oraz świetlne, jak również zaczyna delikatnie wibrować. Seria 8500
wyposażona została w dodatkowe progi alarmowe TLV i STEL.
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Sensor

Seria 8500 wyróżnia się zastosowaniem podwójnego czujnika, dzięki czemu z łatwością
wykryjesz dwa gazy jednocześnie. Umieszczenie dwóch wlotów powietrza. Takie
rozwiązanie zapobiega zaprzestaniu pracy przy przypadkowym zasłonięciu jednego wlotu.

Zapis danych

Detektor posiada wbudowaną pamięć, która pomieści do 60 zdarzeń. Interfejs IrDA
umożliwia przesłanie wszystkich zdarzeń na komputer w celu późniejszej analizy
okoliczności ich występowania.

Pomiar tlenku węgla przy znacznie obniżonej czułości skrośnej

Pewne branże wymagają mierzenia tlenku węgla z użyciem wodoru jako gazu tła,
wówczas wynik pomiaru tlenku węgla może być nieprawidłowy. Specjalny czujnik CO
Dräger z kompensacją wodoru ogranicza znacząco czułość skrośną wodoru, dzięki czemu
wyniki pomiarów stężenia tlenku węgla są zawsze wiarygodne.

 

 

  

Kody produktu  

Reference: -
EAN13: -
UPC: -  

 

  

Galeria zdjęć  
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