Bramka detekcyjna Ceia SMD600 Plus do
kontroli lotniskowych

Cena produktu

0,00 zi

Opis produktu

Kontrola przejscia




Bramki detekcyjne Ceia

Bramka detekcyjna Ceia SMD600 Plus do kontroli lotniskowych

Ceia SMD600 Plus to profesjonalny bramkowy detektor metali do kontroli os6b pod katem
przemycanej broni i kontrabandy. Wysoki poziom czuloSci gwarantuje blyskawiczna
identyfikacje broni palnej, nozy oraz innych niebezpiecznych przedmiotéw noszonych przy
ciele. Dyskryminacja przedmiotow osobistych, niezawodna skuteczno$¢ oraz solidna
konstrukcja to najwazniejsze cechy tego produktu.

Bramka do wykrywania metali SMD600 Plus uznanej marki Ceia to pewny sposéb na ochrong
miejsc takich jak zaklady karne, sady, obiekty wojskowe, lotniska 1 porty morskie. Przechodzaca
przez nia osoba zostaje automatycznie skontrolowana pod katem posiadania niebezpiecznych
metalowych przedmiotéw wykonanych z dowolnego metalu. Nowoczesny system dyskryminacji
sprawia, ze bramka nie zareaguje na bizuterig, zegarki czy inne niegrozne przedmioty osobiste.
Pomimo zaawansowanych parametrow obstuga bramki jest intuicyjna, a modutowa konstrukcja
gwarantuje bezproblemowy montaz.

Przykladowe zastosowania bramki do wykrywania metalu SMD600 Plus

obiekty wojskowe

porty lotnicze 1 morskie, dworce kolejowe
* sady, zaktady penitencjarne

¢ clektrownie atomowe i konwencjonalne

¢ zaklady przemystowe

* szkoly i uczelnie wyzsze

® obiekty sportowe i stadiony

* inne przestrzenie publiczne oraz prywatne
* ochrona imprez masowych

Najwazniejsze cechy bramki do wykrywania metalu Ceia SMD600 Plus
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® Wykrywanie tylko niebezpiecznych przedmiotéw




Zaawansowane uktady elektroniczne odpowiadaja za duza precyzje wykrywanych zagrozen.
Nowoczesny system dyskryminacji pomija niegroZzne przedmioty (zegarki, klucze itp.).
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Technologia Met-Identity

Funkcja ta identyfikuje 1 sygnalizuje rodzaj oraz przyblizona ilo§¢ wykrytego metalu.
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Cyfrowa obrébka sygnatu

Bramka detekcyjna SM600 Plus cechuje si¢ wysoka czutoscia przy jednoczesnej odpornosci
na zaklocenia ze zrédel zewnetrznych.
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Ochrona hastem

Dostep do parametréw bramki zabezpieczony jest hastem, ktére uniemozliwia ingerencj¢
osobom nieupowaznionym. Obsluga kart chipowych pozwala z kolei na prosta i bezpieczna
zmiang parametrow.
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Autodiagnostyka

Bramka SM600 Plus do efektywnego dziatania nie wymaga przeprowadzania okresowych
kalibracji. System ciaglej autodiagnostyki poinformuje operatora o wykrytych btedach.
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® Automatyczna synchronizacja

Funkcja pozwala na synchronizacje dwoch lub wigcej bramek z odlegtosci 30 cm.
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® 4 pasy wySwietlajace
Urzadzenie posiada system Swietlnej sygnalizacji w postaci 3 pasow Swietlnych, ktére

wskazuja pozioma i pionowa lokalizacj¢ metalowych obiektéw. Mozna tez je wykorzystaé
jako Swiatta kontroli ruchu.
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® Alarm diwiekowy

Bramka detekcyjna posiada system alarméw $wietlnych i1 akustycznych: 10 ciaglych i
pulsujacych dzwigkow, 34 dzwigki specjalne 1 10 poziomdw gltosnosci alarmow.
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® Do uzytku wewnatrz i na zewnatrz

Obudowa bramki wykonana z wytrzymatych materiatéw zapewnia duza odporno$¢ na
uszkodzenia, intensywne uzytkowanie i zmienne warunki atmosferyczne. Dzigki temu
sprawdzi si¢ zarowno w uzytku wewnetrznym, jak 1 zewngtrznym (temperatura pracy wynosi
od -20°C do + 70°C).
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® 50 programéw bezpieczenstwa

Bramka posiada 50 wbudowanych programéw bezpieczenstwa: 30 w standardzie
migdzynarodowym 1 20 programowalnych.
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® Maksymalne bezpieczenistwo

Bramka detekcyjna SM600 Plus zostata opracowana zgodnie z mi¢dzynarodowymi normami
dotyczacymi bezpieczenstwa. Jest zupelnie nieszkodliwa dla dzieci, kobiet w ciazy, oséb z
rozrusznikami serca i defibrylatorami. Jej dzialanie nie wplywa réwniez na no$niki
magnetyczne (np. ptyty DVD).

Materialy informacyjne

Dokument

Broszura informacyjna [wersja EN]




Wielostrefowy
wykrywacz metali

WYSOKA CZUt0SC

W petni zgodny z prawem
N1J-0601.02.

DYSKRYMINACIJA

Spetnia najsurowsze
normy kontroli bezpieczenstwa
na lotniskach.

SMDA00 Plus to pierwszy na rynku

wykrywacz metali w petni zgodny z
norma nij-0601.02. z wymaganiami

w zastosowaniach o bardzo wysokiej
czulosci, co pozwala rowniez

na bardzo wysoka przepustowosé w

punktach kantralnych o wysokim

poziomie bezpieczenstwa.

Kody produktu

Reference: -
EAN13: -

UPC: -




Galeria zd jeé
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