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Cena produktu  

3 599,00 zł  

 

  

Opis produktu  

Wodoodporny wykrywacz metali Garrett AT PRO – do poszukiwań na lądzie i pod
wodą

 



Całkowicie wodoodporny wykrywacz metali Garrett AT PRO dla poszukiwaczy złota oraz
innych skarbów ukrytych w ziemi i pod wodą. Częstotliwość 15 Khz wraz z 8-punktową
regulacją czułości odpowiadają za precyzyjne wykrywanie w każdych warunkach
terenowych i pogodowych.

Dobry wykrywacz metali dla wymagających amatorów? Prezentujemy detektor AT PRO
amerykańskiej marki Garrett opracowany z myślą o efektywnych poszukiwaniach naziemnych i
pod powierzchnią wody. Za sprawą wodoodpornej konstrukcji (do 3 m zanurzenia) oraz
częstotliwości 15 Khz model nada się do poszukiwań drobnej biżuterii, monet oraz samorodków
złota na dnie strumieni. Uwagę zwraca też innowacyjny tryb poszukiwań PRO – dzięki niemu
użytkownik bez patrzenia na wyświetlacz rozpozna rodzaj wykrytego metalu i głębokość zalegania.
Do tego dochodzi szeroki zakres dyskryminacji (w tym 40 punktów dla samego żelaza),
8-stopniowa regulacja czułości oraz automatyczne i manualne strojenie do gruntu. Z
wykrywaczem AT PRO naziemne i podwodne poszukiwania skarbów staną się efektywne jak
nigdy dotąd.

Najważniejsze cechy wykrywacza metali Garrett AT PRO

Częstotliwość 15 KHz

Wykrywacz pracuje w częstotliwości 15 Khz. Tak duża wartość ułatwia odnajdywanie
drobnych przedmiotów zalegających na dużych głębokościach oraz specyficznych
rodzajów metali, m.in. złota.

Włącz i szukaj

Po uruchomieniu detektor jest natychmiastowo gotowy do pracy - bez strojenia i
mozolnych ustawień. Dzięki temu oraz lekkiej konstrukcji urządzenie przystosowane jest dla
poszukiwaczy w każdej grupie wiekowej.

Wodoodporność do 3 m

 

/reczny-wykrywacz-metali-314/
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Konstrukcja wykrywacza jest odporna na zanurzenie do 3 m. Pozwala to na pracę podczas
deszczu, a także pod powierzchnią wody – zarówno słodkiej, jak i słonej.

5 głębokości wykrywania

Podwodny wykrywacz metali AT PRO wskazuje 5 przybliżonych głębokości zalegania
obiektu:

5 cm
10 cm
15 cm
20 cm
25 cm i głębiej

8-stopni regulacji czułości

8 stopniowa regulacja czułości umożliwia efektywną pracę nawet w wyjątkowo zaśmieconym
środowisku.

Fast Track Ground Balance

Wykrywacz automatycznie dostosuje się do różnorodnych warunków takich jak podmokłe
tereny i wysoko zmineralizowane gleby. Użytkownik może też skorzystać z manualnego
strojenia.

 



PinPoint

Tryb graficznego wyszukiwania znaleziska z poziomu wyświetlacza. Funkcja pomocna na
ostatnim etapie pracy.

Zaawansowana dyskryminacja

System dyskryminacji Visual Target ID, Graphic Target Analyzer (GTA) odpowiada za
precyzyjną identyfikację przewodności znaleziska. Pozwala to na odróżnienie śmieci od
cennych skarbów. Wykrywacz posiada też 40-punktową skalę dyskryminacji dla żelaza.

 

 

  

Kody produktu  

Reference: 590538331
EAN13: -
UPC: -  

 

  

Galeria zdjęć  
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