
System antydronowy MADDOS - detekcja,
identyfikacja, śledzenie, neutralizacja zagrożenia

 

 

 

 

 

 

 

       

Cena produktu  

0,00 zł  

 

  

Opis produktu  

Maddos C-UAV - skuteczny system przeciw zagrożeniom dronami

 



Automatyczny system antydronowy Maddos C-UAV wykorzystuje zaawansowaną
technologię i sztuczną inteligencję do wykrywania, monitorowania oraz neutralizacji
bezzałogowych statków powietrznych (BSP). Wyświetla dokładną pozycję drona i jego
operatora w zasięgu 50 km. Został sprawdzony w walce. Był wykorzystywany m. in. do
zabezpieczenia Szczytu NATO.

Zastosowania systemu Maddos C-UAV

lotniska
infrastruktura krytyczna
obronność i militaria
stadiony i obiekty sportowe
ochrona VIP'ów
zakłady produkcyjne
elektrownie
prywatne przedsiębiorstwa

Efektywna ochrona i monitoring przestrzeni powietrznej

Kompleksowy system Maddos C-UAV rozpoznaje częstotliwości od 20 MHz do 18 GHz z kilku
kierunków jednocześnie. W czasie rzeczywistym lokalizuje oraz śledzi bezzałogowe statki
powietrzne, roje dronów, a także ich operatorów w zasięgu 50 km. Radar 3D dostarcza takich
informacji, jak wysokość i pozycja celu. Identyfikuje rodzaj zagrożenia oraz bez problemu
odróżnia urządzenia potencjalnie niebezpieczne od ptaków, samolotów czy latawców. System jest

 



w stanie rozpoznać konkretny model drona oraz komplet informacji seryjnych ułatwiających jego
namierzenie.

Wizualny system detekcji

W skład systemu antydronowego Maddos wchodzi kamera, która wykrywa drony nawet z 6 km.
Łączy światło dzienne z termicznym, by osiągać maksymalną wydajność. Umożliwia rozpoznanie
ładunków dołączonych do drona, np. materiałów wybuchowych.

Zagłuszanie częstotliwości dronów

Funkcjonalność systemu antydronowego zwiększają zagłuszacze częstotliwości. Uniemożliwiają
łączność BSP z operatorem poprzez selektywne blokowanie sygnałów RF. Zmuszają go do
przejścia w tryb awaryjny. Kontrolę nad dronem przejmuje użytkownik C-UAV, który
może bezpiecznie sprowadzić go na ziemię. Dodatkowo platforma ToC dostarcza wszystkich
informacji o urządzeniu (pozycja, wysokość, prędkość, marka i model, numer seryjny).

 



System obrony aktywnej soft-kill / hard-kill

System soft-kill wykorzystuje elektronikę do odwracania uwagi od zamierzonych celów, bez
niszczenia ich. Rozwiązanie firmy Maddos fałszuje GNSS i tym samym zakłóca działanie systemu
naprowadzania drona. Wysyła do niego własne polecenia. Może go przekierować poza strefę
chronioną, zmusić do lądowania lub nawet do rozbicia poprzez natychmiastowy upadek (hard-
kill).

Mobilne rozwiązanie

Dla systemu Maddos nie istnieją ograniczenia operacyjne. Całość jest modułowa dzięki czemu
problemy logistyczne nie istnieją. Do przenoszenia i obsługi jego wersji mobilnej wystarczy jedna
osoba. Wbudowany system detekcji RF w laptopie lub plecaku wykrywa drony także podczas
ruchu. Inną alternatywą dla tego rozwiązania jest zamontowanie systemu na pojeździe, np. do
ochronu konwoju.

Łatwa obsługa

Intuicyjny interfejs opiera się na symbolach, znakach umownych i skrótach zgodnych ze
standardami NATO. Umożliwia konfigurowanie czujników oraz generowanie alarmów. Nie
wymaga połączenia z internetem.

 



Elementy systemu MADDOS C-UAS

Detektory sygnałów radiowych (RF)

Szerokie pasmo i śledzenie na żywo wielu celów jednocześnie. Występują w 3 wersjach X3,
X7, X9 (porównanie w zakładce Specyfikacja)

Anteny do detektorów radiowych

Wersja mobilna w częstotliwości 9kHz - 6GHz i zasięgiem do 1km. Wersje pod
zaawansowane systemy mają zakres od 20MHz do nawet 18GHz.

Centrum dowodzenia

 



Za całość systemu odpowiadają "centra dowodzenia" - Spectran. Są to zaawansowane
komputery z odpowiednim oprogramowaniem i sprzętem. Zależnie od wybranej wersji
posiadają szereg funkcji analizujących.

Kierunkowe wyszukiwanie sygnałów radiowych

Możliwość monitorowania wszystkich sygnałów na wszystkich częstotliwościach. System
wykrywa nawet krótkie emisje radiowe, a dokładność śledzenia wynosi do 1°.

ASI - Automatic Signal Identification

Automatyczna identyfikacja sygnału pozwalas na klasyfikację typów odebranych sygnałów
radiowych. Jest to możliwe za pomocą technologi AI, rejestrującej wszystkie sygnały, a
następnie porównującej ich wzajemnie ze sobą w celu grupowania.

Jammery - zagłuszacze dronów

Jammery czyli tak zwane zagłuszacze dronów. W wersji mobilnej wizualnie przypominają
futurystyczną broń automatyczną. Pomagają w przejęciu kontroli nad urządzeniem,
umożliwając ściągnięcie drona na ziemię. Zależnie od wersji mają zasięg kierunkowy do 2,5
km.

Zanim kupisz przetestuj!
Zdajemy sobię sprawę, że profesjonalny sprzęt wymaga ścisłego dopasowania do indywidualnych
wymagań, dlatego firma Spy Shop oferuje pomoc w doborze odpowiedniego zestawu.



Umów się na prezentację

+48 530 140 140

info@spyshop.pl

Krzysztof Rydlak

Specjalista ds. sprzedaży

Pon. - Pt.: 8:00 – 16:00

 

  

Kody produktu  

Reference: -
EAN13: -

 

tel:0048713411400
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UPC: -  
  

Galeria zdjęć  
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