
Monokular z dalmierzem laserowym P2-40/80 –
precyzyjny pomiar, zasięg do 10 km 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cena produktu  

0,00 zł  

 

  

Opis produktu  

Zasięg pomiaru do 10 km

 



Pamięć 10 ostatnich pomiarów

 

Monokular z dalmierzem laserowym P2-40/80

Monokular z dalmierzem laserowym P2-40/80 to poręczne i zaawansowane narzędzie
przeznaczone do precyzyjnego pomiaru odległości, lokalizacji celów i rozpoznania
taktycznego. Sprzęt został zaprojektowany z myślą o działaniach terenowych i operacyjnych,
zapewniając niezawodność w szerokim zakresie temperatur oraz wymagających warunkach
środowiskowych.

Wysoka precyzja pomiaru w terenie

Monokular z dalmierzem laserowym P2-40/80 umożliwia określanie odległości z dokładnością
do ±2 m i skutecznością sięgającą 98%. Urządzenie wspiera tryb pojedynczego oraz ciągłego
działania, a także pozwala na względne porównanie położenia wielu obiektów. Dalmierz pracuje w
paśmie 1535 nm i skutecznie identyfikuje cele o niskim współczynniku odbicia, takie jak pojazdy,
osoby czy drony.

Zaawansowany moduł lokalizacji

 



Monokular wyposażono w moduł nawigacji satelitarnej obsługujący systemy BeiDou, GPS i
GLONASS. Dokładność lokalizacji celu wynosi ≤±20 m, natomiast samopozycjonowanie w
poziomie charakteryzuje się dokładnością do ±3 m.

Kompas cyfrowy zapewnia precyzję azymutu rzędu 0,5° RMS oraz kąta nachylenia 0,1° RMS.
Urządzenie automatycznie koryguje deklinację magnetyczną, eliminując konieczność ręcznej
kalibracji.

Mobilność i trwałość w wymagającym środowisku

Dzięki przemyślanej konstrukcji i klasie ochrony IP67 sprzęt sprawdza się w wymagających
warunkach. Całość waży zaledwie 1,18 kg z baterią, a poręczne wymiary to 205 mm × 116 mm ×
85 mm.

Obudowa chroni przed kurzem i wodą, natomiast szybki czas uruchomienia do 30 s pozwala na
natychmiastowe rozpoczęcie pracy.

Wysokiej klasy obrazowanie

Monokular wyposażono w kamerę światła widzialnego o parametrach 1920×1080 px oraz
zmiennym polu widzenia od 8,5°×4,8° do 0,35°×0,28°, co pozwala na skuteczną identyfikację
obiektów z dużej odległości.

Natomiast obraz wyświetlany jest na ekranie OLED 1350×1080 px, który zapewnia wysoką
jakość i czytelność nawet przy słabym oświetleniu.

Dodatkowe funkcje operacyjne

Urządzenie umożliwia zapis ostatnich 10 pomiarów, obsługuje obliczenia balistyczne z
uwzględnieniem korekty wiatru oraz pomiar parametrów meteorologicznych, takich jak
temperatura, wilgotność i ciśnienie.

Sprzęt wyposażono w liczne interfejsy, w tym DC, USB, PAL i RS232, które pozwalają na
sprawną integrację z innymi systemami.

 

 

 

  

Kody produktu  

Reference: 590541799
EAN13: -
UPC: -  

 

   



Galeria zdjęć   
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