
Monitoring zewnętrzny SpyPoint Smart Pro z
systemem aktywacji I.T.T. 

 

 

 

 

 

 

 

       

Cena produktu  

1 690,00 zł  

 

  

Opis produktu  

Monitoring zewnętrzny - z systemem aktywacji I.T.T. SpyPoint Smart Pro

 



Monitoring zewnętrzny Smart Pro kanadyjskiej marki SpyPoint to zaawansowana kamera
terenowa, która umożliwia prowadzenie długotrwałej obserwacji i monitoringu otoczenia w
każdych warunkach atmosferycznych w ciągu dnia i w nocy.

Łatwy montaż na przykład na pniu drzewa i kamuflujące barwy pozwalają na dyskretne
zamocowanie kamery. To idealne rozwiązanie do obserwacji zwierzyny dla myśliwych, straży
leśnych czy badaczy przyrody, świetnie sprawdzi się też jako sprzęt do monitorowania i stawów
hodowlanych, szkółek leśnych, składów drewna, obiektów przemysłowych parkingów, terenu
posesji i ogródków działkowych.

Monitoring zewnętrzny SpyPoint Smart Pro to wysokiej klasy urządzenie, które oferuje świetne
parametry, ogromną funkcjonalność i sprawdzi się w wymagających warunkach.

Najważniejsze monitoringu zewnętrznego SpyPoint Smart Pro

zdjęcia i nagrania wideo HD w ciągu dnia i w nocy,
wodoodporna obudowa umożliwia wykorzystanie w trudnych warunkach pogodowych,
energooszczędny czujnik ruchu PIR aktywujący kamerę,
wykonanie serii 1-10 zdjęć, nagranie sekwencji wideo lub wykonanie zdjęcia i nagranie
filmu,
harmonogram pracy ustalany niezależnie dla każdego dnia tygodnia,
w trybie timelapse zdjęcia wykonywane są z ustaloną częstotliwością,
oświetlenie podczerwienią niewidoczną dla człowieka gwarantuje dyskrecję i wykonywanie
wyraźnych zdjęć w nocy,
energooszczędność zapewnia długi czas pracy na 6 bateriach AA lub pakiecie
akumulatorowym (opcjonalny),
możliwość podłączenia opcjonalnego zasilania zewnętrznego 12V (zasilacz zewnętrzny,
bateria słoneczna),
kolorowy ekran LCD – menu konfiguracyjne i przeglądanie zapisanych danych,
kompatybilny z platformą mySPYPOINT.com, która umożliwia wygodne zarządzanie bazą
zdjęć i filmów.

DARMOWA KONFIGURACJA
Naszym klientom oferujemy darmową usługę konfiguracji zakupionej fotopułapki (do 30 dni
od daty sprzedaży) oraz wsparcie techniczne w okresie użytkowania urządzenia. Aby
otrzymać w pełni skonfigurowaną fotopułapkę prosimy o wpisanie w komentarzu do
zamówienia hasło „KONFIGURACJA” lub skontaktować się z naszym Serwisem:
Spy Shop - Serwis
tel.: +48 530 279 639
konfiguracja fotopułapek
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Atuty monitoringu zewnętrznego z systemem aktywacji I.T.T.

Nowoczesna matryca 12MPx

Kamera posiada matrycę wysokiej jakości zoptymalizowaną do specyfiki pracy urządzenia.
Pozwala na wykonywanie wysokiej jakości zdjęć w rozdzielczości do 12 megapikseli i
nagrywanie filmów wideo w rozdzielczości HD 720p. Wbudowany mikrofon umożliwia
rejestrację dźwięku w otoczeniu fotopułapki i zapisywanie ich nagraniach.

Zrządzanie za pomocą platformy internetowej

Monitoring SpyPoint Smart Pro jest kompatybilny z platformą mySPYPOINT.com
(darmowe konto umożliwia korzystanie z 1 kamery i pobranie 100 zdjęć w ciągu miesiąca,
dostępne są płatne abonamenty rozszerzające możliwości wykorzystania systemu) która daje
możliwość ich katalogowania materiałów z podziałem na daty i lokalizację oraz oznaczenia
tagami.

NIEWIDOCZNE DLA OKA ŚWIATŁO IR

SpyPoint Smart Pro jest wyposażony w oświetlacz podczerwieni dużej mocy, który jest
zbudowany z 62 diod podczerwonych pracujących w paśmie niewidocznym dla człowieka –
ta cecha jest szczególnie istotna w przypadku zastosowania do celów ochrony, czerwona
poświata nie sygnalizuje obecności urządzenia osobom trzecim. Oświetlacz z automatyczną
regulacją umożliwia skuteczne oświetlenie pola widzenia kamery w nocy na odległość do 18
metrów i efektywne działanie w warunkach nocnych (zdjęcia i nagrania są czarno-białe).

ZAAWANSOWANY CZUJNIK RUCHU PIR

Pięciostrefowy czujnik ruchu typu PIR zapewnia szybką detekcję obiektów, jakie pojawiły

 



się w polu widzenia i aktywację monitoringu zewnętrznego. Technologia PIR reaguje na
zmiany ciepła, jest stosowana na przykład w systemach alarmowych i automatycznego
sterowania oświetleniem.

AŻ 7 TRYBÓW PRACY DO WYBORU

Dużą zaletą wbudowanego czujnika PIR jest energooszczędność – kamera w trybie uśpienia
pobiera minimalną ilość prądu. Każdorazowe wykrycie ruchu powoduje wykonanie serii
1-10 zdjęć, nagranie filmu o określonej długości lub zrobienie zdjęcia a następnie nagrania.
Funkcja opóźnienia kolejnej aktywacji pozwala na uniknięcie powielających się ujęć – po
zakończeniu rejestracji czujnik może być nieaktywny przez ustawiony czas. Monitoring
zewnętrzny może także wykonywać cyklicznie zdjęcia co ustalony okres niezależnie od
działania czujnika – tryb timelapse szczególnie przydatny do rejestracji wolno
przebiegających zmian w przyrodzie. Ustawienia harmonogramu pracy pozwalają na
określenie godzin w których urządzenie jest aktywne niezależnie dla każdego dnia tygodnia.

Czytelny ekranu LCD

Ekran LCD o przekątnej 2,4” pozwala na łatwą konfigurację parametrów i ustawienie
działania monitoringu oraz przeglądanie zarejestrowanych danych bezpośrednio na
urządzeniu SpyPoint Smart Pro.

ZAPIS NA KARTACH SD Z NADPISYWANIEM NAGRAŃ

Dane z fotopułapki zapisywane są na wymiennych kartach pamięci typu SD o pojemności do
32GB. Po wyczerpaniu dostępnego miejsca najstarsze dane mogą być kasowane i
zastępowane bieżącymi zdjęciami i nagraniami - tryb nadpisywania.

 



SOLIDNA, WODOODPORNA OBUDOWA

Trwała, wodoodporna obudowa zapewnia skuteczne zabezpieczenie kamery przed
uszkodzeniem i czynnikami pogodowymi. Jest przystosowana do działania w szerokim
zakresie temperatur.

ENERGOOSZCZĘDNY

SpyPoint Smart Pro jest zasilana 6 bateriami AA, opcjonalnie dostępne są pakiety
akumulatorów Li-Ion, użytkownik może też podłączyć zewnętrzny zasilacz 12V lub panel
słoneczny zapewniający dodatkowe niezależne źródło energii.

OZNACZENIE MATERIAŁU

Plik wideo może zawierać dodatkowe informacje, takie jak:

data i godzina
temperatura
fazy księżyca

 

  

Kody produktu  

Reference: 59051294
EAN13: 08871570150
UPC: -  

 

  

Galeria zdjęć  
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